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Malbork, 1 czerwca 2010
Warunki_nr 013/ TP /ECO/ 2010
przytaczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego

Wydane na podstawie przepiséw wynikajgcych z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. —
Prawo energetyczne, (J.t.. Dz. U. z 2003 r. Nr 183, poz. 1504, z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegétowych
warunkow funkcjonowania systemoéw cieptowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92);
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2006 roku w sprawie szczegétowych
zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytutu zaopatrzenia w ciepto (Dz. U. z 2006r.
Nr 193, poz. 1423)) jak i przepiséw Prawa budowlanego.
A. Wystepujacy z wnioskiem:
Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych nr 3
Al. Wojska Polskiego 502
82-200 Malbork
B. Informacje dotyczace przylaczanych obiektow
1. Lokalizacja obiektu: budynek zaplecza i szatni zespo
2. Lokalizacja wezla cieplnego: wydzielone odrebne pomieszczenie w czesci piwnicznej budynku
z uwzglednieniem mozliwosci bezposredniego wejscia do pomieszczenia.
3. Dane dotyczace obiektow:
a) Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen mieszkalnych:
« Budynek zaplecza boiska Orlik przy Al. Wojska Poslkiego
b) Przeznaczenie: szatnie i zaplecze boiska Orlik.
Instalacje odbiorcze

420,0 m?
4.

Rodzaj instalacji odbiorczych Parametry pracy Materiat instalacji
temperatura obl. ° C ciSnienie dop. Kpa odbiorczych
1 Centralne ogrzewanie o1/ 80755 02 400 03 -rury stalowe, mledziane
(wg tabeli regulacyjnej) lub tworzywo
2 Ciep{a woda uzytkowa 04 60/5 05 600 06 -rury stalowe, miedziane
(stato parametrowo) lub tworzywo
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Mne cianlna zamaAwinna



















